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Single direction thrust ball bearings d = 160 to 630 mm d = 10 to 50 mm

10 24 24 11 9 0,3 11,2 14,0 0,64 7900 10600

12 26 26 13 9 0,3 11,5 15,4 0,70 7500 10000

15 28 28 16 9 0,3 11,8 16,8 0,76 7100 9400

32 13 17 12 0,6 17,3 24,4 1,11 6000 7900

17 30 30 18 9 0,3 12,7 19,6 0,89 7100 9400

35 35 19 12 0,6 17,8 26,6 1,21 5600 7500

20 35 35 21 10 0,3 16,8 26,6 1,21 6300 8400

40 40 22 14 0,6 24,5 37,7 1,71 5000 6700

25 42 42 26 11 0,6 20,3 35,5 1,61 5300 7100

47 47 27 15 0,6 30,6 50,5 2,30 4500 6000

52 52 27 18 1,0 38,9 61,5 2,80 3800 5000

60 60 27 24 1,0 60,5 89,4 4,06 3200 4200

30 47 47 32 11 0,6 21,1 39,9 1,81 5000 6700

52 52 32 16 0,6 30,3 58,2 2,65 4000 5300

60 60 32 21 1,0 44,8 78,7 3,58 3300 4500

70 70 32 28 1,0 79,2 126,0 5,73 2700 3500

35 52 52 37 12 0,6 22,5 46,6 2,12 4700 6300

62 62 37 18 1,0 41,8 78,2 3,55 3500 4700

68 68 37 24 1,0 58,8 105,0 4,77 2800 3800

80 80 37 32 1,1 94,7 155,0 7,05 2200 3000

40 60 60 42 13 0,6 30,1 62,9 2,86 4200 5600

68 68 42 19 1,0 48,4 92,4 4,20 3200 4200

78 78 42 26 1,0 73,5 135,0 6,14 2700 3500

90 90 42 36 1,1 122,0 205,0 9,32 2000 2700

45 65 65 47 14 0,6 31,3 69,2 3,15 4000 5300

73 73 47 20 1,0 47,0 105,0 4,77 3000 4000

85 85 47 28 1,0 87,2 164,0 7,45 2400 3200

100 100 47 39 1,1 142,0 243,0 11,1 1900 2500

50 70 70 52 14 0,6 32,3 75,5 3,43 3800 5000

78 78 52 22 1,0 51,9 111,0 5,05 2800 3800

95 95 52 31 2,0 96,6 202,0 9,17 2200 3040
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51100** 19 15 0,3 0,020 0,001

51101** 21 17 0,3 0,0 0,002

51102** 23 20 0,3 0,0 0,002

51202** 25 22 0,6 0,1 0,004

51103** 25 22 0,3 0,0 0,003

51203** 28 24 0,6 0,1 0,004

51104** 29 26 0,3 0,0 0,004

51204** 32 28 0,6 0,1 0,008

51105** 35 32 0,6 0,1 0,006

51205** 38 34 0,6 0,1 0,015

51305** 41 36 1,0 0,2 0,020

51405** 46 39 1,0 0,3 0,035

51106** 40 37 0,6 0,1 0,008

51206** 43 39 0,6 0,1 0,018

51306** 48 42 1,0 0,3 0,030

51406** 54 46 1,0 0,5 0,085

51107** 45 42 0,6 0,1 0,012

51207** 51 46 1,0 0,2 0,032

51307** 55 48 1,0 0,4 0,050

51407** 62 53 1,0 0,8 0,120

51108** 52 48 0,6 0,1 0,018

51208** 57 51 1,0 0,3 0,047

51308** 63 55 1,0 0,6 0,095

51408TNGN** 70 60 1,0 1,1 0,190

51109** 57 53 0,6 0,2 0,025

51209** 62 56 1,0 0,3 0,060

51309** 69 61 1,0 0,7 0,130

51409** 78 67 1,0 1,5 0,350

51110** 62 58 0,6 0,2 0,035

51210** 67 61 1,0 0,4 0,082

51310 68 77 2,0 1,0 0,190
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Single direction thrust ball bearings d = 55 to 100 mm

55 78 78 57 16 0,6 36,5 93,2 4,24 3300 4500

90 90 57 25 1,0 73,6 159,0 7,2 2500 3300

105 105 57 35 1,1 123,0 246,0 11,2 1900 2500

120 120 57 48 1,5 214,0 397,0 18,1 1600 2100

60 85 85 62 17 1,0 46,4 113,0 5,1 3200 4200

110 110 62 35 1,1 125,0 270,0 12,3 1900 2500

65 90 90 67 18 1,0 44,6 117,0 5,32 2300 3400

100 100 67 27 1,0 76,4 189,0 8,6 2400 3200

115 115 67 36 1,1 129,0 287,0 13,1 1800 2400

70 95 95 72 18 1,0 46,6 127,0 5,77 2800 3800

105 105 72 27 1,0 76,9 199,0 9,1 2200 3000

125 125 72 40 1,1 158,0 340,0 15,5 1700 2200

150 150 73 60 2,0 273,0 553,0 24,0 1200 1600

75 100 100 77 19 1,0 49,8 136,0 6,18 2700 3500

110 110 77 27 1,0 81,2 209,0 9,5 2200 3000

135 135 77 44 1,5 193,0 426,0 18,9 1600 2100

80 105 105 82 19 1,0 50,0 141,0 6,41 2700 3500

115 115 82 28 1,0 86,4 219,0 10,0 2000 2700

170 170 83 68 2,1 327,0 751,0 30,5 890 1200

85 110 110 87 19 1,0 51,5 150,0 6,8 2700 3500

125 125 88 31 1,0 105,0 264,0 11,7 2000 2700

150 150 88 49 1,5 227,0 517,0 21,7 1300 1800

90 120 120 92 22 1,0 66,9 190,0 8,4 2000 2700

155 155 93 50 1,5 237,0 556,0 22,8 1100 1500

190 187 93 77 2,1 385,0 970,0 37,3 790 1060

100 135 135 102 25 1,0 95,3 268,0 11,2 2000 2700

100 170 170 103 55 1,5 266,0 628,0 24,6 1060 1400

100 210 205 103 85 3,0 453,0 1220,0 44,5 750 1000

100 210 205 103 85 3,0 453,0 1220,0 44,5 750 1000
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51111** 69 64 0,6 0,2 0,040

51211** 76 69 1,0 0,6 0,110

51311** 85 75 1,0 1,3 0,270

51411** 94 81 1,5 2,6 0,650

51112** 75 70 1,0 0,3 0,066

51312** 90 80 1,0 1,4 0,350

51113** 80 75 1,0 0,3 0,086

51213** 86 79 1,0 0,8 0,170

51313** 95 85 1,0 1,6 0,450

51114** 85 80 1,0 0,4 0,110

51214** 91 84 1,0 0,8 0,210

51314** 103 92 1,0 2,1 0,540

51414** 118 102 2,0 5,5 1,600

51115** 90 85 1,0 0,4 0,120

51215** 96 89 1,0 0,9 0,270

51315** 111 99 1,5 2,7 0,760

51116** 95 90 1,0 0,4 0,150

51216** 101 94 1,0 1,0 0,350

51416** 133 117 2,0 8,0 2,700

51117** 100 95 1,0 0,5 0,180

51217** 109 101 1,0 1,3 0,430

51317** 123 111 1,5 3,7 1,200

51118** 108 102 1,0 0,7 0,260

51318** 129 116 1,5 3,9 1,500

51418** 149 131 2,0 11,2 4,100

51120** 121 114 1,0 1,0 0,340

51320** 142 128 1,5 5,1 2,000

51420M** 165 145 2,5 15,6 7,700

51420F** 165 145 2,5 15,0 6,200
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Single direction thrust ball bearings  d = 110 to 160 mm

110 145 145 112 25 1,0 97,8 288,0 11,6 1900 2500

190 187 113 63 2,0 323,0 807,0 30,0 890 1200

190 187 113 63 2,0 280,0 744,0 27,6 890 1200

230 225 113 95 3,0 496,0 1400,0 48,8 670 890

230 225 113 95 3,0 496,0 1400,0 48,8 670 890

120 155 155 122 25 1,0 95,1 308,0 11,9 1600 2100

210 205 123 70 2,1 369,0 977,0 34,6 790 1060

250 245 123 102 4,0 566,0 1590,0 53,1 630 840

250 245 123 102 4,0 566,0 1590,0 53,1 630 840

130 170 170 132 30 1,0 127,0 406,0 15,1 1400 1900

190 187 133 45 1,5 184,0 537,0 19,3 1170 1600

225 220 134 75 2,1 389,0 1070,0 36,5 750 1000

225 220 134 75 2,1 389,0 1070,0 36,5 750 1000

225 220 134 75 2,1 358,0 1050,0 35,8 830 1100

270 265 134 110 4,0 643,0 2010,0 64,6 560 750

270 265 134 110 4,0 643,0 2010,0 64,6 560 750

140 240 235 144 80 2,1 439,0 1260,0 41,6 710 940

240 235 144 80 2,1 439,0 1260,0 41,6 710 940

240 235 144 80 2,1 407,0 1250,0 41,2 790 1040

150 190 188 152 31 1,0 132,0 448,0 15,6 1300 1800

190 188 152 31 1,0 117,0 420,0 14,6 1250 1700

190 188 152 31 1,0 117,0 420,0 14,6 1250 1700

215 212 153 50 1,5 282,0 835,0 28,1 900 1300

215 212 153 49,9 1,5 236,0 733,0 24,7 970 1400

250 245 154 80 2,1 455,0 1360,0 43,7 670 900

250 245 154 80 2,1 455,0 1360,0 43,7 670 900

250 245 154 80 2,1 419,0 1340,0 43,1 750 1000

160 200 198 162 31 1,0 134,0 476,0 16,1 1300 1800

200 198 162 31 1,0 121,0 448,0 15,2 1250 1700

200 198 162 31 1,0 121,0 448,0 15,2 1250 1700

225 222 163 51 1,5 289,0 874,0 28,6 890 1200

225 222 163 51 1,5 239,0 768,0 25,2 1040 1400
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51122** 131 124 1,0 1,1 0,420

51322** 158 142 2,0 7,9 2,800

51322M 158 142 2,0 7,8 3,100

51422M** 181 159 2,5 20,2 9,000

51422F** 181 159 2,5 20,2 9,000

51124** 141 134 1,0 1,2 0,530

51324** 173 157 2,0 10,9 4,100

51424M** 197 173 3,0 25,5 13,000

51424F** 197 173 3,0 25,5 13,000

51126** 154 146 1,0 1,9 0,650

51226** 167 153 1,5 3,9 1,700

51326M** 186 169 2,0 13,3 6,200

51326F** 186 169 2,0 13,3 6,200

51326M 186 168 2,0 12,9 6,000

51426M** 213 187 3,0 32,0 18,000

51426F** 213 187 3,0 32,0 18,000

51328M** 199 181 2,0 15,9 8,000

51328F** 199 181 2,0 15,9 8,000

51328M 199 181 2,0 15,6 8,400

51130** 174 166 1,0 2,2 0,950

51130M** 174 166 1,0 2,3 1,000

51130F** 174 166 1,0 2,3 1,000

51230** 189 176 1,5 6,1 2,800

51230M 189 176 1,5 6,1 3,000

51330M** 209 191 2 16,5 10,000

51330F** 209 191 2,0 16,5 10,000

51330M 209 191 2,0 16,2 9,400

51132** 184 176 1,0 2,3 1,200

51132M** 199 186 1,5 2,3 1,200

51132F** 199 186 1,5 2,3 1,200

51232** 199 186 1,5 6,7 3,200

51232M 199 186 1,5 6,5 3,300
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Single direction thrust ball bearings d = 170 to 280 mm

170 215 213 172 34 1,1 160,0 582,0 19,1 1200 1600

215 213 172 34 1,1 154,0 563,0 18,5 1100 1500

215 213 172 34 1,1 154,0 563,0 18,5 1100 1500

240 237 173 55 1,5 301,0 897,0 28,5 840 1100

240 237 173 55 1,5 283,0 930,0 29,5 920 1200

180 225 222 185 34 1,1 166,0 639,0 20,4 1100 1500

225 222 185 34 1,1 152,0 563,0 18,0 1030 1400

225 222 185 34 1,1 152,0 563,0 18,0 1030 1400

250 247 183 56 1,5 325,0 1030,0 31,9 840 1100

250 245 183 56 1,5 303,0 1030,0 32,0 920 1200

250 247 183 56 1,5 294,0 987,0 30,6 770 1050

250 247 183 56 1,5 294,0 987,0 30,6 770 1050

190 240 237 193 37 1,1 200,0 715,0 22,2 1060 1400

270 267 194 62 2,0 382,0 1240,0 37,2 750 1000

270 267 194 62 2,0 382,0 1240,0 37,2 750 1000

270 265 194 62 2,0 334,0 1170,0 35,1 830 1100

200 250 247 203 37 1,1 197,0 738,0 22,4 1060 1400

250 247 203 37 1,1 184,0 715,0 21,7 950 1300

250 247 203 37 1,1 184,0 715,0 21,7 950 1300

280 277 204 62 2,0 377,0 1240,0 36,4 750 1000

280 277 204 62 2,0 377,0 1240 36,4 750 1000

280 275 204 62 2,0 339,0 1220 35,8 830 1100

220 270 267 223 37 1,1 200,0 805,0 23,4 1000 1300

270 267 223 37 1,1 187,0 760,0 22,1 880 1200

270 267 223 37 1,1 187,0 760,0 22,1 880 1200

240 300 297 243 45 1,5 277,0 1040,0 28,8 840 1100

300 297 243 45 1,5 277,0 1040,0 28,8 840 1100

340 335 244 78 2,1 461,0 2000,0 53,4 600 800

260 320 317 263 45 1,5 272,0 1120,0 29,9 800 1100

360 355 264 79 2,1 470,0 2160,0 55,8 560 750

280 350 347 283 53 1,5 312,0 1460,0 37,4 700 950

380 375 284 80 2,1 483,0 2320,0 58,1 560 750
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51134** 197 188 1,0 3,3 1,500

51134M** 212 198 1,5 3,0 1,800

51134F** 212 198 1,5 3,0 1,800

51234** 212 198 1,5 8,3 4,600

51234M 212 198 1,5 8,0 4,600

51136** 207 198 1,0 3,0 1,900

51136M** 207 198 1,0 3,1 1,900

51136F** 207 198 1,0 3,1 1,900

51236** 222 208 1,5 8,3 5,500

51236M** 220 208 1,5 8,5 5,500

51236F** 222 208 1,5 8,7 5,300

51236M 222 208 1,5 8,7 5,300

51138** 220 210 1,0 4,1 2,400

51238M** 238 222 2,0 11,9 8,400

51238F** 238 222 2,0 11,9 7,500

51238M 236 222 2,0 11,6 7,300

51140** 230 220 1,0 4,0 3,100

51140M** 230 220 1,0 4,2 2,900

51140F** 230 220 1,0 4,2 2,900

51240M** 248 232 2,0 12,4 9,500

51240F** 248 232 2,0 12,4 9,500

51240M 246 232 2,0 12,1 8,000

51144** 250 240 1,0 4,4 4,600

51144M** 250 240 1,0 4,6 3,300

51144F** 250 240 1,0 4,6 3,300

51148M** 276 264 1,5 7,6 6,500

51148F** 276 264 1,5 7,6 6,500

51248M 299 281 2,0 23,0 23,000

51152M 296 284 1,5 8,1 6,800

51252M 319 301 2,0 25,0 26,000

51156M 322 308 1,5 12,0 12,000

51256M 339 321 2,0 26,5 30,000
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Single direction thrust ball bearings d = 300 to 670 mm

300 380 376 304 62 2,0 359,0 1770,0 43,6 630 850

420 415 304 95 3,0 590,0 3010,0 72,1 480 630

320 400 396 324 63 2,0 364,0 1860,0 44,6 600 800

440 435 325 95 3,0 577,0 3010,0 70,2 450 600

340 420 416 344 64 2,0 369,0 1990,0 46,4 600 800

460 456 345 96 3,0 606,0 3280,0 74,5 450 600

360 440 436 364 65 2,0 378,0 2080,0 47,3 560 750

500 495 365 110 4,0 728,0 4200,0 92,1 400 530

380 460 456 384 65 2,0 383,0 2200,0 48,8 550 740

520 515 385 112 4,0 704,0 4120,0 88,3 380 500

400 480 476 404 65 2,0 410,0 2300,0 49,8 530 700

420 500 496 424 65 2,0 412,0 2410,0 51,1 510 680

440 540 536 444 80 2,1 525,0 3200,0 65,7 450 600

460 560 556 464 80 2,1 530,0 3230,0 65,0 440 580

480 580 576 484 80 2,1 540,0 3290,0 65,0 430 560

500 600 596 504 80 2,1 560,0 3370,0 65,3 420 550

530 640 636 534 85 3,0 645,0 4380,0 82,3 400 530

560 670 666 564 85 3,0 665,0 4660,0 85,4 380 500

600 710 706 604 85 3,0 663,0 4800,0 85,3 370 490

630 750 746 634 95 3,0 730,0 5430,0 94,0 340 450

670 800 795 675 105 4,0 850,0 6680,0 112,0 300 400
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51160M 348 332 2,0 17,5 17,000

51260M 371 349 2,5 42,0 49,000

51164M 368 352 2,0 19,0 20,000

51264M 391 369 2,5 45,5 49,000

51168M 388 372 2,0 20,5 22,000

51268M 411 389 2,5 48,5 54,000

51172M 408 392 2,0 22,0 27,000

51272M 443 417 3,0 70,0 93,000

51176M 428 412 2,0 23,0 29,000

51276M 463 437 3,0 73,0 93,000

51180M** 448 432 2,0 24,0 30,000

51184M** 468 452 2,0 25,5 33,000

51188M** 499 481 2,0 42,0 59,000

51192M** 519 501 2,0 43,5 60,000

51196M** 539 521 2,0 45,5 68,000

511/500M** 559 541 2,0 46,5 70,000

511/530M** 595 575 2,5 58,5 105,000

511/560M** 625 606 2,5 61,0 116,000

511/600M** 665 645 2,5 65,0 124,000

511/630M** 701 679 2,5 84,0 158,000

511/670M** 747 723 3,0 105,0 234,000
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